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KURZFASSUNG

Bis 2005 wurden verbrauchte Brennelemente aus dem Betrieb deutscher Kernkraftwerke zur
Wiederaufarbeitung nach Grof3britannien und Frankreich gebracht. Die bei der Wiederaufarbeitung
entstandenen radioaktiven Abfélle sind nach Deutschland zuriickzufiihren. Zur Erflllung dieser
Verpflichtung haben die deutschen Kernkraftwerksbetreiber die GNS Gesellschaft fur Nuklear-Service
mbH mit der Rickfuhrung beauftragt. Zwischen 1996 und 2011 wurden bereits zwoIf Transporte mit
insgesamt 108 GroRbehaltern mit verglasten hochradioaktiven Abfallen aus der franzdsischen
Wiederaufarbeitungsanlage in La Hague in das zentrale Zwischenlager im niedersachsischen Gorleben
durchgefiihrt. In Folge der Verabschiedung des Standortauswahlgesetzes und der Anderung des
Atomgesetzes 2013 wurden fir die Ruickfihrung von Wiederaufarbeitungsabfallen 2015 neue
Zieldestinationen festgelegt. 2020 wurde der erste Transport unter den neuen Randbedingungen aus
Sellafield (UK) in das Zwischenlager Biblis der BGZ Gesellschaft fir Zwischenlagerung mbH
durchgefiihrt.

EINLEITUNG

Bis 1994 war die Wiederaufarbeitung (WA) bestrahlter Brennelemente (BE) aus dem Kraftwerksbetrieb
in Deutschland gemafR § 9 AtG verpflichtend vorgeschrieben. Da 1989 in Deutschland auf ein nationales
Wiederaufarbeitungskonzept verzichtet wurde, war die Verbringung der abgebrannten BE ins Ausland
der einzige gangbare Weg zur Erflllung dieser Wiederaufarbeitungsverpflichtung. In 1994 wurde durch
eine Novellierung des Atomgesetzes ein weiterer Entsorgungspfad in Form der direkten Endlagerung
durch den Gesetzgeber ertffnet. Am 01. Juli 2005 léste dann die direkte Endlagerung die
Wiederaufarbeitung als einzigen erlaubten Entsorgungspfad ab. Bis zu diesem Zeitpunktwurden 786t
Schwermetall zur WA in Sellafield angeliefert. Basis dieser Anlieferung zur Wiederaufarbeitung waren
WA-Vertrage, die die Betreiber deutscher Kernkraftwerke (EVU) ab 1980 mit der Nuclear
Decommissioning Authority (NDA, friher BNFL) geschlossen hatten. Begleitet wurden die
industrieseitig geschlossenen Vertrdge durch einen zwischenstaatlichen Notenaustausch, so dass die
Ruckflhrung der aus der WA stammenden Abfélle auch vélkerrechtlich verbindlich ist.

Aus den angelieferten Abfallmengen resultieren 560 HAW-Glaskokillen, deren
Ricknahme wiederum zwischen den EVU und NDA vertraglich vereinbart ist.
Die HAW-Glaskokille ist ein verschweildter Edelstahlzylinder, welcher mit
einer Glasmatrix, in der die hochaktiven Spaltproduktlésungen aus der
Wiederaufarbeitung gebunden sind, beflllt ist. Die 560 HAW-Glaskokillen aus
UK sollen in drei Transporten mit insgesamt 20 Behaltern vom Typ CASTOR®
HAW28M nach Deutschland zurickgefiihrt werden.

Durch die Einigung in 2015 auf die Nutzung der Zwischenlagerstandorte Abb. 1:
Biblis, Isar und Brokdorf anstelle des zentralen Zwischenlagers in Gorleben

et HAW-Glaskokill
haben sich fur die Ruckfihrung aus UK neue Herausforderungen ergeben. askorite
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DIE RUCKFUHRUNG AUS UK
NEUE HERAUSFORDERUNGEN

Die am Ruckfiihrungstransport beteiligten Unternehmen und Organisationen verfligen ber langjahrige
Erfahrungen rund um Transporte von radioaktiven Materialien und Abfallen. Die eingesetzten
Verkehrsmittel und das verwendete Equipment sind bei vergleichbaren Projekten bereits mehrfach
erfolgreich zum Einsatz gekommen. So sind Behalter vom Typ CASTOR® HAW28M bis 2011 bereits
mehrfach per Schienentransport von La Hague nach Gorleben transportiert worden. Mit demselben
Behaltertyp sind aulRerdem im Jahr 2016 bereits verglaste Abfélle aus Sellafield in die Schweiz ins
dortige ZWILAG gebracht worden.

Nun galt es den ersten Transport mit sechs Behaltern von Sellafield nach Deutschland zu realisieren.
Damit wurden erstmalig CASTOR® HAW28M auf dem Seeweg nach Deutschland transportiert. In
mehreren Handhabungs- und Transportstudien hat GNS die deutschen Hafen an Nord- und Ostsee
hinsichtlich ihrer Eignung fir einen Umschlag von CASTOR® HAW28M-Behaltern bewertet. Hierbei
waren die logistischen Randbedingungen im Hafengeldnde ebenso wie sicherungstechnische Aspekte
zu beriicksichtigen. Ein weiterer Fokus der Studien lag auf der schienenseitigen Anbindung der Hafen
fur den anschlieRenden innerdeutschen Weitertransport.

Erstmals war das Ziel nicht das zentrale Zwischenlager in Gorleben, sondern ein
Standortzwischenlager. Hierbei war zu berlcksichtigen, dass die Standortzwischenlager urspriinglich
ausschlieBlich fur die Aufbewahrung der Brennelement-Behalter konzipiert wurden. Entsprechend
waren durch GNS fiir die Abfertigung der CASTOR® HAW28M-Behalter im Standortzwischenlager neue
Handhabungskonzepte zu entwickeln. Die besondere Herausforderung bestand hierbei darin, dass,
anders als bei der Einlagerung von BE-Behaltern aus dem Kraftwerk, im Rahmen der Ruckflhrung bis
zu sieben Behalter gleichzeitig am jeweiligen Standort eintreffen. In den von GNS durchgefiihrten
Handhabungsstudien wurde die Anlieferung der Behalter auf dem Gelande des Kernkraftwerkes, der
anschlieBende anlageninterne Transfer in den Eingangsbereich (Verladebereich) des
Standortzwischenlagers und die Annahme und Abfertigung der Behalter im Standortzwischenlager
bewertet. Dabei wurde die Machbarkeit der Behalterhandhabung durch umfangreiche
Schnittstellenprifungen zu allen Anlagenteilen und zum eingesetzten Equipment gezeigt.

Durch die Aufteilung der Rickfiihrung auf mehrere Standortzwischenlager sind diese Betrachtungen flr
jedes Standortzwischenlager separat zu fiihren.

Nach dem erfolgreichen Abschluss der Transport- und Handhabungsstudien waren die Ergebnisse im
Rahmen mehrerer Kalthandhabungen zu verifizieren. Fir den geplanten Rickfiihrungstransport wurden
Kalthandhabungen im deutschen Seehafen, auf dem Kraftwerksgeldnde und im annehmenden
Standortzwischenlager durchgefuhrt. Wahrend die Kalthandhabungen am Kraftwerksstandort und im
Zwischenlager separat geplant wurden, wurden die Tatigkeiten im deutschen Seehafen bereits als Teil
der Anlieferung von Leerbehaltern zur Beladung nach Sellafield erprobt.

KONTAMINATIONS- UND DOSISLEISTUNGSMESSUNGEN

Wahrend des gesamten Transportzyklus der sechs Transport- und Lagerbehalter wurden in Sellafield,
den Hafen Barrow-in-Furness und Nordenham sowie in Biblis umfangreiche radiologische Priifungen
zum Nachweis der verkehrsrechtlichen und lagerrechtlichen Anforderungen durchgefiihrt.

Zum Nachweis der Einhaltung der lagerrechtlichen Grenzwerte fir Neutronen von < 250 puSv/h und
y+Neutronen von < 350 uSv/h wurden nach jeder Beladung eines Behalters Messung von y- und
Neutronen-Dosisleistung am vertikalen Behalter an zwolf vordefinierten, Uber die Mantelflache des
Behalters verteilten Messpunkten durchgefiihrt und die mittlere Dosisleistung berechnet.

Zum Nachweis der Einhaltung des verkehrsrechtlichen Grenzwerts fiir y+Neutronen von < 2 mSv/h an
der Versandstiickoberflache wurden anschlielend Dosisleistungsmessungen am liegenden
Versandstick als Kontaktmessung auf Basis eines vordefinierten Messstellenplans mit 13 Messpunkten
durchgefihrt und der Maximalwert bestimmt.
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Zur Bestimmung der Transportkennzahl wurde zudem die y- und Neutronen-Dosisleistung an zehn
Messpunkten in einem Meter Abstand von der AulRenflache des Versandstiicks gemessen.

Des Weiteren ist fir die Beférderungsgenehmigung nach §4 AtG nachzuweisen, dass in 2 Metern
Entfernung von den senkrechten Aul3enflachen des Transportfahrzeugs eine Ortsdosisleistung (ODL)
von 100 pSv/h nicht Uberschritten wird. Hierzu wurde fur jeden Behdlter die ODL zun&chst an
verschiedenen Messpunkten an der senkrechten Aufenflaiche gemessen. AnschlieRend erfolgte
ausgehend vom Punkt der héchsten ODL eine Messung in Abhangigkeit vom Abstand zur Oberflache.
Wie den von GRS im Vorfeld des Transportes veroffentlichten Ergebnissen dieser Messungen zu
entnehmen ist, wurde der gesetzliche Grenzwert von 100 uSv/h in einem Abstand von 2 Metern hierbei
deutlich unterschritten (s. Abb. 2).

Vor dem Abtransport der beladenen Behalter im Geplanter Riickfihrungstransport 2020

Oktober 2020 von der abgebenden Anlage in Frrain ST g et enansone g PerRAERE T o g PRERY
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Insgesamt wurden wahrend der Beladung und
des Transports der Behalter von Sellafield nach
Deutschland 540 Dosisleistungsmessungen
(Kontakt, 1 m und 2 m) durchgefiihrt. Dabei Abb. 2

wurde zu jedem Zeitpunkt die Einhaltung aller ODL in Abhéngigkeit vom Abstand (Quelle GRS)
gesetzlichen Grenzwerte sicher nachgewiesen.

Warta ter Ortsdosislaistung

RS

Neben den Dosisleistungsmessungen wurden vor, wahrend und nach dem Transport umfangreiche
Wisch- und Screeningtests sowie Direktmessungen durchgefiihrt. Diese dienten dem Nachweis der
Kontaminationsfreiheit unter Einhaltung der verkehrsrechtlichen Grenzwerte von < 0,04 Bg/cm2 fur a-
bzw. < 0,4 Bg/cm2 fir B/y-Strahler. Sowohl fir die Behalter als auch fir die eingesetzten Transportmittel
(z. B. Eisenbahnwagen, Schiff) und fir sdmtliches fur die Handhabung benutztes Equipment (z. B.
Krantraversen) wurde die Kontaminationsfreiheit hierbei sicher nachgewiesen. Abbildung 3 zeigt
exemplarisch den Messstellenplan flr den in Deutschland eingesetzten Eisenbahnwagen.

o 14 Screening-Tests
o 29 Wischtests

o Direktmessungen an
allen zugénglichen
Stellen

Abb 3:

Messstellenplan fiir Kontaminationsmessungen am Eisenbahnwagen
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COVID-19 - ERSCHWERTE BEDINGUNGEN

Urspringlich war der Transport im Frihjahr 2020 geplant. Die Vorbereitungen waren abgeschlossen
und GNS hatte Ende Februar 2020 bereits die ,Clearance for Shipment* gegenlber der abgebenden
Anlage gemeldet. Kurz vor dem Transport wurde dann jedoch durch die verantwortliche
Bundespolizeidirektion in Hannover entschieden, dass die Sicherungsmaflnahmen aufgrund der
aktuellen Corona-Ausbreitung nicht zu verantworten seien und daher die Planung und Durchfiihrung
des Transports mit sofortiger Wirkung suspendiert ist.

In der Folge war mit allen beteiligten Parteien unter Corona-Randbedingungen ein neuer
Transporttermin abzustimmen. Ziel war es, den Transport noch in 2020 durchzufiihren, um das
Auslaufen von Genehmigungen, weitere Komplikationen durch den erwarteten BREXIT Ende 2020 und
nach dem Jahreswechsel fallige Wiederkehrende Prifungen an den bereits beladenen Behaltern und
den montierten StoRdampfern zu vermeiden.

Bedingt durch die Corona-Pandemie war von GNS und den beteiligten Unternehmen bei der
Neuplanung des Transportes fir die gesamte Transportstrecke von Sellafield bis nach Biblis ein
durchgehendes Hygienekonzept zu entwickeln. Erganzend galt es die Einsatzfahigkeit der Teams auch
bei einem etwaigen Personalausfall sicherzustellen. Hierzu wurden Aufgaben neu verteilt,
Redundanzen geschaffen und Auslandsaufenthalte zur Vermeidung etwaiger Quarantanen reduziert.
So wurden die Verlade- und Transportaktivitdten in UK z. B. nicht durch Vertreter aus Deutschland,
sondern durch neu beauftragte Gutachter vor Ort begleitet.

DER TRANSPORT IM HERBST 2020

Am 02.10.2020 erteilte GNS erneut die ,Clearance for Shipment®. Die ersten drei Behalter verlieRen am
26.10.2020 morgens um kurz nach 6 Uhr GMT die Sellafield-Anlage Richtung Hafen Barrow-in-Furness.
Dort wurden die Behalter am 26. und 27.10.2020 von den Eisenbahnwagen in das Schiff MV Pacific
Grebe eingeladen. Nach mehrtagiger Seepassage erreichte die Pacific Grebe unter erheblichen
Sicherungsmalnahmen am 02.11.2020 den Hafen Nordenham. Dort wurden noch am 02.11. sowie am
03.11. die sechs Behalter auf Eisenbahnwagen fir die letzte Etappe nach Biblis verladen. Der Zug mit
den Spezialwaggons verlie® Nordenham am Abend des 03.11. und erreichte Biblis ohne groRere
Zwischenfalle am Morgen des 04.11. Erfreulicherweise war hierbei auch zu beobachten, dass das
Demonstrationsgeschehen wahrend des Transportes innnerhalb Deutschland nicht wesentlich in den
Transport eingegriffen hat - ganz anders als noch 2011.

SCHLUSSFOLGERUNG

Nach den seit 01.01.2014 geltenden neuen Regelungen im Atomgesetz erfolgen die Rickfuhrungen
der verglasten Wiederaufarbeitungsabfalle aus den Wiederaufarbeitungsanlagen in La Hague (F) und
Sellafield (UK) nunmehr zu vier Standortzwischenldgern. Die damit einhergehenden neuen
Herausforderungen konnten von GNS und den beteiligten Unternehmen fir den ersten Transport aus
UK erfolgreich gelést werden. Die Ergebnisse aus den durchgefiihrten Transport- und
Handhabungsstudien konnten durch die Durchfiihrung von Kalthandhabungen bestatigt werden.
Gekront wurden diese Tatigkeiten durch die Durchfliihrung des ersten Rickfiihrungstransportes Ende
2020 von Sellafield nach Biblis mit sechs CASTOR® HAW28M-Behaltern. Hierbei ist insbesondere das
erfolgreiche Zusammenwirken aller beteiligten Parteien Gber samtliche - z. T. neue - Schnittstellen
hinweg hervorzuheben. Dies bekommt um so mehr Gewicht, wenn man berlcksichtigt, welche
zusatzlichen Herausforderungen durch COVID-19 und die dadurch bedingte Neuplanung des
Transportes entstanden. Erfreulich ist zudem hervorzuheben, dass das Demonstrationsgeschehen
warend des Transportes auf einem sehr viel niedrigeren Niveau lag, als dies noch wahrend des letzten
Transports in 2011 nach Gorleben beobachtet wurde.

Technical Session Page 4 | 4



