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ZUSAMMENFASSUNG

Kerntechnische Riuckbauprojekte sind Gro3projekte mit langen Projektlaufzeiten und hoher
Komplexitat. Wéahrend des Rickbaus missen verschiedene Phasen wie Stilllegung, Abbau und
Reststoffbearbeitung miteinander verzahnt werden. Es sind viele Personen am Prozess beteiligt und
die bendétigten Daten sind meist in den verschiedensten Systemen verteilt. Wahrend des Rickbaus
werden grof3e Mengen an Materialien frei, die vor der eigentlichen Entsorgung noch weiter verarbeitet
werden missen. Diese Stoffstrombearbeitung kann Ruckwirkungen auf den Abbau und die Stilllegung
haben. Nur ein in sich konsistenter Gesamtprojektplan hilft, die eingesetzten Ressourcen wie
Mitarbeiter, Gerate, Behandlungskapazitaten, Lagerflachen und Budget optimal zu nutzen und
ermoglicht das Simulieren von verschiedensten Szenarien. Vorausgesetzt, die eingesetzten
Softwaresysteme unterstiitzen ein ganzheitliches Planungs- und Optimierungsmodell.

EINLEITUNG

In GroR3projekten, wie dem Rickbau von Kernkraftwerken, mit Laufzeiten Uber mehrere Jahre oder
Jahrzehnte, ist eine detaillierte Planung mit vielen Unsicherheiten behaftet. Zuséatzlich kann es bei der
Projektausfuihrung erforderlich sein, neue Techniken oder Vorgehensweisen einzusetzen, fur die es
wenig Erfahrungswerte gibt.

»Plans are of little importance,
but planning is essential“ Winston Churchill (1874 - 1965)

Obwohl jeder weil3, dass eine langfristige Projektplanung immer Fehler behaftet ist, ist sie doch
unerlasslich, um sich einen Gesamteindruck von der bevorstehenden Aufgabe zu verschaffen. Durch
die Gliederung des Gesamtprojekts in Teilprojekte, Arbeitspakete, Tatigkeiten und Meilensteine, sowie
die Definition der Abarbeitungsreihenfolge, bekommt man einen Uberblick liber die zeitliche Dimension
eines Projektes (Terminplanung).

Die Hinzunahme der bendtigten Ressourcen, wie z. B. Personal, Maschinen oder Werkzeuge,
ermoglicht eine Kosten- und Budgetplanung, sowie eine Ressourcenplanung.

Ein solider Projektplan mit einer fundierten Datenbasis kann dann fir Vorhersagen und Simulationen
fur das zukinftige Projekt dienen. Damit wird der Plan zu einer zentralen Datenquelle fiir die Termin-,
Kosten-/Budget- und Ressourcenplanung und kann als Basis fir die Berechnung verschiedenster
Szenarien dienen.
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Entschuldigung Mr. Churchill, der Plan ist Dank heutiger Softwaretools doch wichtig

Unsicherheiten bei den Aufwandsschatzungen von Tatigkeiten oder bei technischen Unwagbarkeiten
erfordern einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess, um die gewonnenen Erfahrungen aus der
Paxis wieder in die Planung einflieBen zu lassen.

Dieser kontinuierliche Prozess muss mit entsprechenden IT Systemem unterstiitzt werden, um die
Qualitadt der  Planung zu  verbessern,  Verédnderungen zu implementieren und
Verbesserungsmalinahmen zu simulieren, ehe sie grof3 ausgerollt werden.

Damit kann das Know-How, das in dem Projektplan in Form von Daten steckt, fir zukunftige Planungs-
und fur Investitionsentscheidungen genutzt werden.

Dismantling Logistics
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Abb. 1: Riickbau 360°

RUCKBAUPLANUNG

Die Planung eines GroRprojektes mit mehreren Jahren Laufzeit, basiert auf vielen Annahmen und
Ungewissheiten. In der PLAN Phase muss es Ziel sein, die Abhangigkeiten der verschiedensten
Tatigkeiten zu identifizieren und ein gemeinsames Verstandnis des Vorgehens zu entwickeln. Eine
solche Grobplanung kann auf immer wiederkehrenden Mustern bzw. Tatigkeiten basieren. Im OPTIRA
Planner werden diese Planungsmuster durch einen Tatigkeitenkatalog abgebildet, welcher vordefinierte
Tatigkeiten auf Basis von Erfahrungswerten und Expertenwissen bereit stellt.

Auf Basis des Tatigkeitenkataloges wird ein Gesamtplan generiert, der im Laufe der
Projektdurchfiihrung kontinuierlich verbessert werden kann.

Bei der Generierung des Gesamtplanes besteht, zuséatzlich zum Tétigkeitenkatalog, die Mdglichkeit mit
Hilfe einer ABC Kategorisierung Aufwandsfaktoren zu definieren, aus denen zeitnah ein erster grober
Entwurf des Projekplanes erstellt wird. Dieser kann dann, durch die Verfeinerung der ABC Kategorien,
iterativ verbessert werden.
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Holistic process optimisation
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Abb. 2: Generierung des Gesamtplanes aus Tatigkeitkatalog

Zusatzlich zum Tatigkeitenkatalog besteht die Moglichkeit, fir die Generierung des Gesamtplanes
Daten aus anderen IT Systemen hinzugezogen werden. Dies kdnnen operative Daten aus einem
Betriebsfiihrungssystem, wie zum Beispiel der aktuelle Stand der Auftragsbearbeitung oder auch
aktuelle Lagerbestande aus einem Reststoffverfolgungssystem sein, welche in die Planung mit
aufgenommen werden.

Der OPTIRA Planner bietet mit seinem Low-Code Ansatz verschiedenste Integrationsmaoglichkeiten
und ist individuell auf die Bedurfnisse der Kunden anpassbar.

Im OPTIRA Planner gibt es spezielle Funktionalitéaten fir die anspruchsvollen Anforderungen eines
nuklearen Rickbauprojektes. So besteht die Moglichkeit, die Stillsetzungsplanung, die Abbauplanung
und die Stoffstromplanung als ganzheitliches Projekt zu betrachten. Das bedeutet, dass vom
Abschalten der Systeme Uber den Abbau bis zur Entsorgung des Reststoffes ein Komplettplan erstellt
werden kann.

Stoffstréme beschreiben dabei die weitere Bearbeitung der abgebauten Materialien bis zur deren
Entsorgung inkl. sdmtlicher bendétigter Bearbeitungsschritte (wie z.B. Zerlegung, Dekontamination,
Freimessung, Lagerung, usw.) sowie der hierzu zur Verfigung stehenden Bearbeitungstopografie
(Anzahl Bearbeitungsstationen, Lagerkapazitaten usw.)

Die Bearbeitung der Stoffstrome kann nattrlich Riickwirkungen auf den Abbau und die Stilllegung
haben.

OPTIMIERUNG DER GESAMTPLANUNG

Im OPTIRA Planner ist ein effizienter Algorithmus zum initialen Generieren eines Projektplanes auf
Basis der Eingabedaten implementiert. Dieser ist konsistent und giltig, jedoch bzgl. der Auslastung der
verfigbaren Ressourcen noch nicht optimal.

Die anspruchsvolle Aufgabe, diesen Initialplan hinsichtlich Projektlaufzeit und Projektgesamtkosten
durch die optimale Ausnutzung aller verfliigbaren Ressourcen zu optimieren, gehért zu den
mathematisch schwer l6sbaren Aufgaben. Bereits bei einer geringen Anzahl von Tatigkeiten und
verwendeten Ressourcen existiert eine unuberschaubar grof3e Menge von gultigen Planvarianten.

Eine manuelle Optimierung unter Berlcksichtigung samtlicher Pramissen ist ohne die Hilfe eines
geeigneten Tools nicht mdglich. Diese Aufgabe Ubernimmt nun der OPTIRA Optimizer.

Der OPTIRA Optimizer implementiert einen Algorithmus fur die Optimierung eines Projektplanes. Dazu
berechnet er mit Hilfe einer Heuristik viele gultige Projektplane und kommt so mit einem vertretbaren
Rechenaufwand zu einem moglichst optimalen Projektplan.

Diese Heuristik des OPTIRA Optimizer wird in einem gemeinsamen Forschungsprojekt mit dem KIT
(Karlsruher Institut fir Technologie) entwickelt. Das Projekt ist vom BMBF (Bundesministerium fir
Bildung und Forschung) geférdet.
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Der OPTIRA Optimizer optimiert die Ressourcenauslastung durch eine bessere Nutzung der
Leerlaufzeiten aller Ressourcen. Durch das Schliel3en dieser Ressourcennutzungsliicken verkirzen
sich die Projektlaufzeit und die Projektgesamtkosten.

Terminplanung Terminplanung
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Abb. 3: Ressourcenoptimierung

Das Modell des OPTIRA Optimizer ermdglicht eine ganzheitliche Optimierung und berlcksichtigt auch
anfallende Stoffstréme, deren Weiterbearbeitung und die Lagerkapazitaten. Diese Stoffstromtatigkeiten
kénnen Rickwirkungen auf den Abbau haben. Sobald die Lagerkapazititen oder die
Bearbeitungskapazitaten vollstandig ausgenutzt sind, kann dies zu einem Stopp im Abbau oder zu einer
Anderung der Abbaureihenfolge fiihren.

Sobald der Projektplan optimiert ist, steht eine solide Datenbasis fir die Simulation zur Verfliigung.

Was sind meine kritischen Ressourcen?

Wie viel Lagerkapazitat wird fur die Stoffstrombearbeitung bendtigt?
Wie viele Behélter sind notwendig?

Wie viele Bearbeitungsstationen werden benétigt?

e Lohnt es sich, noch eine Maschine zu kaufen?

Diese Fragen werden mit Hilfe des OPTIRA Optimizer beantwortet. Es ist auch mdglich, einen
Ressourcenausfall zu simulieren oder die Entscheidung Uber Eigen- oder Fremdbearbeitung einer
Tatigkeit in die Gesamtoptimierung mit einflieBen zu lassen.

Wenn ein bestimmter Zieltermin vorgegeben ist, kann der OPTIRA Optimizer die minimal bendtigten
Ressourcen zur Erreichung des Zieltermins berechnen.

Der OPTIRA Optimizer ist als Add-On implementiert und kann auch eigenstandig mit anderen
Projektplanungstools interagieren, wie z.B. MS Project oder Oracle Primavera.

RUCKBAU LOGISTIK

Die operative Phase eines kerntechnischen Riuckbauprojektes umfasst den tatsachlichen Riickbau, d.h.
die operative Umsetzung samtlicher geplanten Rickbautétigkeiten in den jeweils betroffenen Bereichen
und stellt ihrerseits anspruchsvolle Herausforderungen an alle Beteiligten.

Sorgféltig mussen radioaktive Materialien von solchen getrennt werden, von denen keine Gefahren
ausgehen. Es missen rickbaulogistische Prozesse abgebildet werden, die geeignet sind, je KKW
Abbaumassen in der GrofRenordnung von bis zu 150.000 Mg zu bewéltigen. Die Anforderungen an eine
vollstandige und jederzeit nachvollziehbare Erfassung, Dokumentation, Bilanzierung und
Flussverfolgung der Abbaumassen, sowie von betriebsbedingten als auch rickbau- und
stilllegungsbedingten radioaktiven Betriebsabféllen, von deren Entstehung bis hin zur Ubergabe an
einen nachgelagerten Entsorger, sind nur durch geeignete und leistungsfahige IT-Unterstiitzung zu
erfullen.
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DISMANTLING LOGISTICS
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Abb. 4: Rickbaulogistikprozess

All diese Aufgabenstellungen werden durch das Dismantling-Logistics-Tool optimal unterstitzt. Die
wesentlichen Merkmale sind:

e Erhohung der Sicherheit durch workflow-gestutzte Sicherstellung der Einhaltung aller
relevanten rickbaulogistischen Prozesse

e Erhéhung der Transparenz durch Zusammenflihrung samtlicher im operativen Rlckbau
anfallenden Daten in einer zentralen Datenbasis

o Erhdhung der Effizienz bei der Datenerfassung durch umfassenden Einsatz mobiler Systeme
zur on-site-Datenerfassung sowie Schnittstellen zu Messystemen u.&.

o Unterstiutzung der kontinuierlichen Verbesserung des Projektplanungsprozesses durch
Bereitstellung aktueller IST-Daten als Basis fur die standige Aktualisierung und Optimierung
des Gesamt-Projektplanes

Abb. 5: Dismantling-Logistics-Tool Mobiler Client

RUCKBAU CONTROLLING

Wahrend der Projektphase wird zyklisch der aktuelle Bearbeitungsstand kontrolliert und die Wirksamkeit
der umgesetzten Mafinahmen hinsichtlich der Zielsetzung tUberprift und ausgewertet.

Poster Session Page 5|6



KERNTECHNIK 7
2022

Aktuelier Stoffstrom

Stilsetzung

ClusteriSystem Management Dashboards

= Ubsrsknt 1L

Abb. 6: OPTIRA Planner Dashboard

Durch die aktuelle Erfassung der Istdaten kdnnen im OPTIRA Planner Ist- und Plandaten
gegenubergestellt werden. Auf Basis dieser Daten ist ebenfalls die Erststellung eines Forcasts mdglich.

ZUSAMMENFASSUNG

Neugewonnene Erkenntnisse werden in die Planungsmuster des OPTIRA Planner durch Anpassen der
Aufwandsfaktoren fir einzelne Tatigkeiten tbernommen werden. Ebenfalls flie3en die Ergebnisse der
Simulationen mit dem OPTIRA Optimizer in die Projektplanung mit ein.

Durch eine Neugenerierung des Projektplans auf Basis der aktualisierten Daten entsteht somit ein
sténdiger Wissensrickfluss, der in einen kontinuierlichen Projektverbesserungsprozess mundet.
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